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1 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Néazov stavby:

Miesto stavby:

Okres :

Kraj

Stupef:
Charakteristika stavby:

Utel stavby:

Investor :

Autor projektu:

Vypracoval:

Zodpovedny projektant:

Revitalizacia namestia obce Raddstka

Radéstka, parcela €. 5/1, 5/3, 6
Cadca

Zilinsky

DUR

novostavba

namestie / verejné priestranstvo

Obec Radostka
Radéstka 51, 023 04 Stara Bystrica

Ing. Branislav Baki¢
Ing. Branislav Baki¢

Ing. Stefan Kopecky

AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER
Bakic, s.r.o.

P. O. Hviezdoslava 2159/2
955 01 TopolCany
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2 Zakladné udaje a ucel stavby

Hlavnym ciefom vybudovania namestia v obci Raddstka je vytvorit verejné priestranstvo pre relaxaciu a
stretavanie sa obyvatelov obce, ale aj miesto pre konanie kultirnych podujati.

V/ névrhu je kladeny doraz na hlavni dominantu blizkeho okolia — kostol sv. Andreja Svorada a Befiadika, prave
na ktory je orientovana hlavné os namestia ako aj celkovy pohlad z namestia.

Navrh riesi uzatvorenie / oddelenie namestia od okolitych stavieb a zahrad citlivo k danému prostrediu.

Od jestvujucich budov v tesnej blizkosti namestia st navrhnuté odstupové vzdialenosti v najkratSich bodoch min.
2m.

Komunikacia smerom ku zakladnej $kole je integrovana do navrhu ndmestia.

3 Popis existujuceho stavu

Zaujmové Uzemie sa nachadza v katastri obce Radéstka v centrélnej Casti obce.
V sUcasnosti obec neméa samostatné namestie.

Navrh rieSenia namestia z pohladu umiestnenia prvkov architektury, ale aj napojenia sa na komunikaciu a
inZinierské siete je zrejmy z vykresovej Casti projektovej dokumentacie.

4  Architektonické, vytvarné a dispozi¢né riesenie

V navrhu je pozicia hlavnej osi rovnobezna s jestvujicou verejnou komunikaciou ( 111/2035 ) . Z juhozapadnej
svetovej strany v smere na severovychod je orientovana vedlajSia os, kolmé na hlavnu os. Hlavnu plochu
namestia tvori spevnena plocha na urovni -0,600, ktora poslizi v pripade potreby ako pddium, pripadne miesto
pre do¢asné stanky, pri réznych kultirych akciach. S Gasti je pred sinkom chranena drevenou pergolou. Pozdiz
hlavnej osi je navrhnuté stromoradie, ktoré tvori prirodzené tienenie zelefiou. Smerom na juhovychodnu stranu je
vedené schodisko po celej Sirke ndmestia preruSené v dvoch Castiach vyvySenymi monolitickymi kvetinami. Na
znizenej Casti namestia na Urovni -1,200 je vstredu plochy umiestnend Sachovnica, ktora predstavuje
viacuéelov plochu po dogasnom odstraneni figir. Co umoZiiuje umiestnenie prenosnych lavic, alebo stoliciek
pre zhromazdenie fudi pri kultirnom podujati, priCom vyvySena severozdpadna ¢ast namestia moze sluzit' ako
pédium.

Subezne s vedfajSou osou, smerom od Sachovnice k zakladnej Skole, je vytvorené zakutie s fontanou
a lavi¢kami, sluziace k odpocinku ob&anov.

Po stranach namestia st umiestnené lavicky a odpadkové koSe.

Na komunik&cii rovnobeznej s hlavnou osou je navrhnuta drevend konStrukcia — pergola, ako tieniaca
konstrukcia.

Architektura Strana | 4



Sprievodna sprava DUR

Oplotenie namestia je navrhnuté z ocelovej kon$trukcie, kde dominantnym materialom vyplne je prave drevo ako
Jokalny“ material. VySka oplotenia je cca. 2200 mm aj s beténovym stuzujucim pasom . Oplotenie kopiruje
vonkajSi obvod némestia priCom sa striedaju vertikalne ulozené dosky s horizontalne ukotvenymi drevenymi
profilmi uréenymi pre popinavé rastliny.

V mieste prechodu cez hlavnu os je navrhnuta drevena konStrukcia taktiez uréena pre popinavé rastliny, ktora
vytvara vizualny predel medzi namestim a komunikaciou pred zékladnou $kolou.

Komunikacia smerom k parkovacim miestam je taktiez prekryta drevenou tieniacou konstrukciu, prerusenou v
dvoch miestach pre umiestnenie stromov.

Parkovacie miesta st navrhnuté s Standardnymi rozmermi — 5000 x 2500 mm. 11 parkovacich miest a jedno
miesto pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu 5000 x 3500 mm. Pristup na parkovacie miesta je z
verejnej komunikacie.

5 Orientacia k svetovym stranam, oslnenie

Orientécia k svetovym stranam je zrejma z projektovej dokumentacie — Situacia ( vid. - vykres €. A01 ).

6 Stavebno-technickeé rieSenie

6.1 Material

Spektrum materialov pouzitych pri jednotlivych navrhoch nie je az také Siroké, hlavnymi materialmi su najma
drevo, ktoré je v oblasti velmi dostupné a ako hlavny prirodny material vytvara spolu s architektonickym
dotvorenim prijemné prostredie pre pobyt &loveka.

Dal$im vyznamnym materialom je kame, ktory je vSak vo velkej miere nahradeny beténovymi kontrukciami pre
ich menSiu pracnost pri vystavbe. Je mozné pouzit rézne kamenné obklady ako aj samotné pouzitie kamena.

Podlaha je tvorena z kamennej dlazby tzv. ,macacich hlav*, ale je mozné pouzit aj beténovu alternativu vhodnej
zamkovej dlazby.

Navrhované prace:

6.2 Vykopy
Budu rieSené v projekte pre stavebné povolenie.

6.3 Zakladové konstrukcie
Budu rieSené v projekte pre stavebné povolenie.

6.4 lzolacie proti vode a zemnej vlhkosti
Nie je nutné realizovat.

6.5 Zvislé nosné konstrukcie
Budu rieSené v projekte pre stavebné povolenie.

6.6 Vnutorné nenosné zvislé konstrukcie
Nie je nutné realizovat.
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6.7 Vodorovné nosné konstrukcie
Budu rieSené v projekte pre stavebné povolenie.

6.8 StresSna konstrukcia
PrestreSenie pristreSkov.

Budu rieSené v projekte pre stavebné povolenie.

6.9 Upravy povrchov

KoneCny vyber materialov je na vybere investora.

Budu rieSené v projekte pre stavebné povolenie.

6.10 Zateplenie objektu
Nie je nutné realizovat.

6.11 Vyplne otvorov
Nie je nutné realizovat.

6.12 Podlahy
Budu rieSené v projekte pre stavebné povolenie.

7 Osvetlenie

Néavrh osvetlenia bude rieSeny v projekte pre stavebné povolenie.

To isté plati aj pre vyber dopinkovych konstrukcii a obCianskeho vybavenia ( laviky, koSe, stojany na bicykle a

pod.)

8 Zaver

VSetky stavebné prace musia byt realizované v sulade s platnymi vyhlaSkami a normami platnymi na uzemi SR.
V8etky materidly musia byt do stavby zabudované v sulade s technologickymi predpismi vyrobcov.

Viypracoval:

Ing. Branislav Baki¢
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9 Prilohaé.1

Vizualizcia — pohlady

V pripade potreby Sirenia prezentacie v digitalnej podobe, navstivte prosim a vyuzite nas web.

Vizualizacia ( pohlady ): - v digitalnej forme su k dispozicii na stranke www.radostka.bakic.sk

Video prezentacia: - v digitalnej forme je k dispozicii na stranke www.video.radostka.bakic.sk
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