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1 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Néazov stavby:

Miesto stavby:

Okres :

Kraj

Stupef:
Charakteristika stavby:
Utel stavby:

Investor :

Autor projektu:

architektonicko-stavebné rieSenie:

statika:
elektroinstalacia:
vykurovanie + vzt.:
zdravotechnika:
poziarna ochrana:

energetické posudenie:

Zodpovedny projektant:

Vizualizacia ( pohlady ):

Video prezentécia:

Revitalizacia namestia obce Radostka
Radéstka, parcela €. 5/1, 5/3, 6
Cadca

Zilinsky

DUR

novostavba

namestie / verejné priestranstvo

Obec Radostka
Radéstka 51, 023 04 Stara Bystrica

Ing. Branislav Baki¢

Ing. Branislav Baki¢

nie je predmetom tejto dokumentacie
nie je predmetom tejto dokumentacie
nie je predmetom tejto dokumentacie
nie je predmetom tejto dokumentacie
nie je predmetom tejto dokumentacie
nie je predmetom tejto dokumentacie

Ing. Stefan Kopecky

AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER
Bakic, s.r.o.

P. O. Hviezdoslava 2159/2
955 01 Topol€any

- v digitalnej forme su k dispozicii na stranke www.radostka.bakic.sk

- v digitalnej forme je k dispozicii na stranke www.video.radostka.bakic.sk
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2 Zakladné udaje a ucel stavby

Hlavnym ciefom vybudovania namestia v obci Raddstka je vytvorit verejné priestranstvo pre relaxaciu a
stretavanie sa obyvatelov obce, ale aj miesto pre konanie kultirnych podujati.

V/ névrhu je kladeny doraz na hlavni dominantu blizkeho okolia — kostol sv. Andreja Svorada a Befiadika, prave
na ktory je orientovana hlavna os namestia, ako aj celkovy pohlad z namestia.

Navrh riesi uzatvorenie / oddelenie namestia od okolitych stavieb a zéhrad citlivo k danému prostrediu.

Od jestvujucich budov v tesnej blizkosti namestia st navrhnuté odstupové vzdialenosti v najkratSich bodoch min.
2m

Komunikacia smerom ku zakladnej Skole je integrovana do navrhu ndmestia.

3 Vychodiskové podklady

- fotodokumentacia
- 0sobna obhliadka

- zameranie objektu

4 Popis existujuceho stavu

Zaujmové Uzemie sa nachadza v katasri obce Raddstka v centralnej asti obce.
V sUcasnosti obec neméa samostatné namestie.

Navrh rieSenia namestia z pohlfadu umiestnenia prvkov architektury, ale aj napojenia sa na komunikaciu a
inZinierské siete je zrejmy z vykresovej Casti projektovej dokumentacie.

Pre pokraCovanie v navrhu bolo vybrané variantné rieSenie €. 2

5 Clenenie jestvujucich pozemnych stavebnych objektov

SO 01 Revitalizacia namestia obce Raddstka
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6 Architektonické, vytvarné a dispozi¢né riesenie

V navrhu je pozicia hlavnej osi rovnobezna s jestvujucou verejnou komunikéciou ( 111/2035 ) . Z juhozapadne;
svetove] strany v smere na severovychod je orientovana vedlajSia os, kolma na hlav. os. Hlavnl plochu
némestia tvori spevnend plocha na urovni -0,600, ktora posliZi v pripade potreby ako pddium, pripadne miesto
pre dogasné stanky, pri réznych kultirnych akciach. S &asti je pred sinkom chranena drevenou pergolou. Pozdiz
hlavnej osi je navrhnuté stromoradie, ktoré tvori prirodzené tienenie zelefiou. Smerom na juhovychodnu stranu je
vedené schodisko po celej Sirke ndmestia preruSené v dvoch Castiach vyvySenymi monolitickymi kvetinami. Na
znizenej Casti namestia na urovni -1,200 je vstredu plochy umiestnena Sachovnica, ktora predstavuje
viacéelov plochu po dogasnom odstraneni figir. Co umozfiuje umiestnenie prenosnych lavic, alebo stoliciek
pre zhromazdenie fudi pri kultirnom poduijati, priéom vyvySena severozapadna Cast namestia moze sluzit' ako
podium.

Subezne s vedlajSou osou, smerom od Sachovnice kzakladnej Skole, je vytvorené zakutie s fontanou
a lavitkami, sluziace k odpocinku ob&anov.

Po stranach namestia st umiestnené lavicky a odpadkové koSe.

Na komunikacii rovnobeznej s hlavnou osou je navrhnuta drevena konStrukcia — pergola, ako tieniaca
konstrukcia.

Oplotenie namestia je navrhnuté z ocelovej konstrukcie kde dominantnym materialom vypine je prave drevo ako
Jokalny“ material. VySka oplotenia je cca 2200 mm aj s beténovym stuzujucim pasom . Oplotenie kopiruje
vonkajSi obvod namestia pri¢om sa striedaju vertikalne ulozené dosky s horizontalne ukotvenymi drevenymi
profilmi ur€enymi pre popinavé rastliny.

V mieste prechodu cez hlavnu os je navrhnuta drevena konStrukcia taktiez uréena pre popinavé rastliny, ktora
vytvara vizuélny predel medzi namestim a komunikaciou pred zékladnou Skolou.

Komunikacia smerom k parkovacim miestam je taktiez prekrytad drevenou tieniacou konstrukciu, prerusenou v
dvoch miestach pre umiestnenie stromov.

Parkovacie miesta su navrhnuté s Standardnymi rozmermi — 5000 x 2500 mm. 11 parkovacich miest a jedno
miesto pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu 5000 x 3500 mm. Pristup na parkovacie miesta je z
verejnej komunikacie.

7 Orientacia k svetovym stranam, oslnenie

Orientécia k svetovym stranam je zrejma z projektovej dokumentacie — Situacia ( vid. - vykres ¢. A01)

8 Stavebno-technickeé rieSenie

8.1 Material

Spektrum materidlov pouzitych v navrhu nie je aZ také Siroké, hlavnymi materialmi si najma drevo, ktoré je v
oblasti vefmi dostupné a ako hlavny prirodny material vytvara spolu s architektonickym dotvorenim prijemné
prostredie pre pobyt Cloveka.

Dalsim vyznamnym materialom je kame#, ktory je v8ak vo velkej miere nahradeny betonovymi konstrukciami pre
ich menSiu pracnost pri vystavbe. Je mozné pouzit rézne kamenné obklady ako aj samotné pouzitie kamena.
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Podlaha je tvorena z kamennej dlazby tzv. ,macacich hlav*, ale je mozné pouzit aj beténovi alternativu vhodnej
zamkovej dlazby.

8.2 Charakteristika konstrukcii objektu

Objekt :

zakladové konstrukcie:

. zakladové pasy - Zelezobetonoveé

. zakladové patky - Zelezobeténové

zvislé konstrukcie:

. obvodové steny - murivo z kamefia + Zelezobetdn
- drevo

vodorovné konstrukcie:

. strop —drevo

zastreSenie — ploché strechy:

. nosné konstrukcie — drevené nosniky
podlahy:
. vstupné a komunikacné priestory — kameninova dlazba

Navrhované prace:

8.3 Vykopy
Budu rieSené v projekte pre stavebné povolenie.

8.4 Zakladové konstrukcie
Budu rieSené v projekte pre stavebné povolenie.

8.5 Ilzolacie proti vode a zemnej vlhkosti
Nie je nutné realizovat.

8.6  Zvislé nosné konstrukcie
Budu rieSené v projekte pre stavebné povolenie.

8.7 Vnutorné nenosné zvislé konstrukcie
Nie je nutné realizovat.

8.8 Vodorovné nosné konstrukcie
Budu rieSené v projekte pre stavebné povolenie.

8.9 StresSna konstrukcia
PrestreSenie pristreSkov.

Budu rieSené v projekte pre stavebné povolenie.
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8.10 Upravy povrchov
Konec¢ny vyber materialov je na vybere investora.

Budu rieSené v projekte pre stavebné povolenie.

8.11 Zateplenie objektu
Nie je nutné realizovat.

8.12 Vyplne otvorov
Nie je nutné realizovat.

8.13 Podlahy
Budu rieSené v projekte pre stavebné povolenie.
9 Technologicky postup - opis prac

Pre potreby zariadenia staveniska budl vyuzivané vlastné mobilné zariadenia a mobilné socialne zariadenia
dodavatela stavby, ktoré budu umiestnené v miestach navrhnutych k stavbe.

Zhotovitel prac musi pred zagatim realizacie vypracovat podrobny TECHNOLOGICKY POSTUP PRAC.

10 Usporiadanie staveniska

Stavenisko reprezentuje celu parcelu stavby, na ktorej budu prebiehat prace.

Aredl stavby je v stcasnosti v plnej prevadzke.

Je potrebné vypracovat plan organizacie vystavby a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku v
zmysle NV SR ¢.396/2006 Z.z., na zabezpedenie kontinuity a efektivnosti postupu prac na stavbe.

11 Statické posudenie vplyvu buracich prac na susedné objekty

Zo ziadnych stran objektu stavby nesusedia Ziadne iné objekty,

ktorych stabilita by mohla byt po¢as buracich prac narusena.
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12 Starostlivost' o bezpeénost' prace

Pre bezpecnu realizaciu stavby sa vyZaduje dodrzZiavat bezpeénostné vyhldSky a nariadenia pre zabezpecenie

pracoviska a zabranenie vzniku Urazu na pracovisku.

Stavenisko a ostatné prekazky oznacit vystraznymi tabulami. BezpeCnostné oznaCenie sa bude
vztahovat na konkrétne prace, ¢innosti predmety alebo situacie a poskytne pokyny alebo informacie potrebné na
zaistenie BOZP podla potreby prostrednictvom znaciek, ktoré si uvedené v STN 01 8012 — 2, SYNEN 61310 - 1
a NV SR €. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznacenia pri praci.

Pri realizacii stavebnych prac je nutné dodrZat bezpecénostné predpisy pre jednotlivé pracovné innosti.

- Zakonnik prace ¢. 311/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov

- NV SR ¢.115/2006 Z.z. — o minimalnych zdravotnych a bezpe€nostnych poziadavkach
na ochranu zamestnancov pred rizikom expozicie hluku (§ 21 —12)

- Zakon NR SR €. 124/2006 Z.z. - o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (§ 2-10, 12-19, 21-24, 26-27)

- Vlyhladka MV SR &. 227/2006 Z.z. - ktorou sa meni a dopifia vyhl. MV SR &. 225/04
Z.z. 0 premavke na pozemnych komunikaciach.....

- NV SR ¢. 247/2006 Z.z. — o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou teplom a
chladom pri préci (§ 2-6)

- NV SR €. 269/2006 Z.z. — o podrobnostiach o poziadavkach na osvetlenie pri praci (§
2-5, pril. 1-4)

-NV SR €. 276/2006 Z.z. — o minimalnych poziadavkach pri praci so zobrazovacimi
jednotkami (§2-7, pril.1)

- NV SR ¢. 281/2006 Z.z. — 0 minimalnych bezpe€. a zdrav. poziadavkach pri ru¢nej
manipulacii s bremenami (§2-6, pril. 1-3)

-NV SR €. 339/2006 Z. z. - ktorym sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach
hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a
vibracii (§1-8)

- NV SR ¢. 387/2006 Z.z. — o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného
oznacenia pri praci (§ 2-3, pril. 1-9)

-NV SR €. 391/2006 Z.z. — o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na pracovisko (§2-6, pril. 1-3) Cistenie okien, svetiel, vykur. telies

- NV SR €. 392/2006 Z.z. — o minimalnych bezp. a zdravotnych poziadavkach pri

pouZzivani pracovnych prostriedkov (§ 2-8. pril. 1-2)

Architektlra
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- NV SR €. 393/2006 Z.z. — 0 minimalnych poZiadavkach na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci vo vybusnom prostredi (§2-8, pril. 1-4)

-NV SR €. 395/2006 Z.z. — o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (§ 1-6, pril. 1-4)

- NV SR €. 396/2006 Z.z. — 0 minimalnych bezp. a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko (§ 2-10, pril. 2-3)

- Vyhl. SUBP a SBU &. 374/1990 Z.b. BOZP pri stavebnej ¢innosti

- Vyhl. SUBP a SBU &. 59/1982 Z.b. zakladné poziadavky ba BOZP

- Vlyhl. MS €. 77/1965 z.b. stavebné stroje

- Vyhl. MPSVaR 500/2006 Z.z. ktorou sa ustanovuje vzor zaznamu o registrovanom
pracovnom Uraze

- Vyhl. MZ SR €. 504/2006 Z.z. o spdsobe hlasenia, registracie a evidencie choroby
z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

Pred zaCatim prac musia byt pracovnici pou€eni o podmienkach bezpecnej prace, zaSkoleni na vykonavanie
zverenych prac a vybaveni potrebnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami. VSetky prace budi realizované
podla platnych noriem, vyhlaSok a smernic a Zakonnika prace pre dany druh pracovnej €innosti.

Pri praci sa treba riadit ustanoveniami nariadenia vliady SR ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, ustanoveniami nariadenia vliady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, ustanoveniami nariadenia vliady SR €. 392/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
ustanoveniami nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z.z. o poZiadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného
oznacenia pri praci, ustanoveniami nariadenia vlady SR €. 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov. Dalej zakonom NR SR &. 124/2006 v
zneni neskorSich predpisov 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vyhlaskou ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju
za vyhradené technické zariadenia a dalej vyhlaskou SUBP & 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné
poZiadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni.

V pripadnych problémoch ako v projekte, tak v priebehu realizacie stavby (v technickych, statickych atd.
nejasnostiach) je nutné privolat projektanta alebo pripadne statika.

13 Zaver

VSetky stavebné prace musia byt realizované v sulade s platnymi vyhlaSkami a normami platnymi na uzemi SR.
VSetky materialy musia byt do stavby zabudované v sulade s technologickymi predpismi vyrobcov.

Vypracoval:

Ing. Branislav Baki¢
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14 PRILOHA ¢.1
14.1 Identifikaéné udaje

Stavba : Revitalizacia namestia obce Raddstka

Miesto stavby : Raddstka

Investor : Obec Radbstka, Radostka 51, 023 04 Stara Bystrica
Stupei PD:  DUR

Datum : 11/2016

Spracovatel PD : spoloénost BAKIC, s.r.o.

— zodp. osoba Ing. Branislav Baki¢

- zodp. projektant Ing. Stefan Kopecky

Dodévatel a investor je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizécii stavebnych prac. Aby po
dobu vystavby stavebnych objektov nedochadzalo k porueniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné
dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

- dbat, aby nebola devastované okolité plochy

- dodrZiavat nariadenia a vyhladky o ochrane ovzdusia, vodnych tokov a pléch

- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikéciu zabezpecit ich Cistenie
- stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podia druhu a charakteru

odpadu v zmysle Zakona o odpadoch.

Dodévatel bude na stavenisku re$pektovat:
- zakon €. 96/72 Zb. o starostlivosti o zdravie [udi

- zakon €. 309/91 Zb. o ochrane ovzduSia pred zneCistujucimi latkami v zneni zakona €.218/92 Zb. a zakona €.
17192 Zb. o zivotnom prostredi a zakona €. 127/94 Zb. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie.

V réamci realizacie stavebnych objektov su predpoklady, Zze neddjde k naruSeniu, perspektivne k zhorSeniu
Zivotného prostredia.
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14.2 Odpadové hospodarstvo:

Realizacia stavebnych objektov bude zdrojom odpadov, ktoré vzniknl po€as vystavby a budu vznikat aj pri jej
prevadzkovani.

Prehlfad odpadov produkovanych pri realizacii stavebnych objektov dava ramcovu predstavu o odpadovom
hospodarstve v tejto faze pripravy stavby.

PoCas realizacie sa predpoklada vznik roznych druhov odpadov, pricom spésob nakladania s tymito odpadmi
musi byt zosuladeny s platnymi legislativnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodarstva. Za odpadové
hospodérstvo v priebehu vystavby bude zodpovedat dodavatel stavby, ktory bude plnit vSetky povinnosti ako
pbvodca odpadov.

Predpoklad vzniku odpadov pocas realizacie stavby:

Druhy a charakter je zavisly hlavne od konkrétneho umiestnenia stavby a rozsahu stavebnych prac. Podas
realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov kategorie: ostatny — O, zvlastny — Z a nebezpecny - A (v zmysle
vyhlasky MZP SR ¢. 284/2001 Z.z. o kategorizacii odpadov — Katalég odpadov). Druhy odpadov st uvedené v
tabulke

Nakladenie s odpadmi po¢as prac bude realizované v sulade s platnou legislativou

(zékon €. 223 zo diia 15. maja 2001, o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a podfa vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 284 z 11. juna 2001, ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov).

Podla § 1, vyhlasky MZP SR 284 z 11. jina 2001, ktorou sa ustanovuje Katalog

odpadov rozdelujeme odpad do skupin, priCom skupina 17 pojednava o Stavebnom odpade a odpade z
demolacii.

Stavebny odpad sa bude na stavbe separovat a uskladriovat na doCasnej skladke
odpadu (odpad bude roz¢leneny podfa druhu a podia nebezpec€nosti). Na skladovanie

odpadu bude vyéleneny priestor na plochach na parcele stavebnika. Po¢as buracich prac sa odpady uskladnia
na docCasnych skladkach odpadu popripade v nadobach nato urenych (kontajner) vo vyclenenom priestore na
plochach na parcele objednavatela (pristupnéz obsluznej komunikacie). Nasledne budd zhodnotené (napr. v
zbernych surovinach) alebo odvezené na skladku v pravidelnych intervaloch.
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14.3 Nakladanie so stavebnym odpadom

17 01 07 zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 (O) —
odvoz na skladku odpadov (D1)

17 01 07 zmesi betonu, tehal, obkladadiek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 (O) -
odvoz na skladku odpadov (D1)

17 02 01 drevo (O) — navrhujeme zhodnotenie (R4)
1702 03 plasty (O) - odvoz na skladku odpadov (D1) alebo zhodnotenie (R4)
1703 02 bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 — navrhujeme odvoz na skladku

odpadov (D1) alebo zhodnotenie (R4)

17 04 05 Zelezo a ocel (O) — navrhujeme zhodnotenie (napr. v zbernych surovinach) (R3)
17 04 07 zmieSané kovy (O) — navrhujeme zhodnotenie (napr. v zbernych surovinach ) (R3)
17 06 04 izolatné materidly iné ako obsahujlce azbest, nebezpecné latky (O) — odvoz

na skladku odpadov (D1)
1709 04 zmieSané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako uvedené v 17 09 01,1709 02 a

1709 03 (O) - (D1)
200102 sklo - navrhujeme zhodnotenie (R4)

2003 01 zmesovy komunalny odpad (O) — zneSkodnenie opravnenou organizaciou

VlySSie uvedené odpady budu odvezené na povolenu skladku 1. stavebnej triedy v okrese.

Po dokonceni stavebnych prac, k uvedeniu stavby do skiSobnej prevadzky pévodca odpadov — investor, resp.
dodévatel preukaze skutoéné mnozstva, druhy a spdsoby naloZenia so vzniknutymi odpadmi.

VSetky vznikajuce odpady budi odoberatelné na zneSkodnenie opravnenymi organizaciami na zmluvnom
zaklade. Odpad komunaineho charakteru bude zatriedeny podla podmienok investora.

K uvedeniu stavby do trvalej prevadzky investor ako pdvodca odpadov preukaze, ako bude nakladat s odpadmi,
pre nebezpecné odpady bude mat vydany suhlas na nakladanie s nimi.

. nakladanie s odpadmi pocas realizacie stavby

Vzniknuté odpady budu ulozené v nadobach, pripadne na medziskladkach na to urCenych (napr. kontajneroch,
smetnych nadobach apod.) a bude zabezpecené ich vhodné zneSkodnenie na vhodnom zariadeni v pravidelnych
intervaloch.
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Technicka sprava DUR

. zabezpecenie suladu s legislativnou v oblasti odpadového hospodarstva

V zmysle platnej legislativy v oblasti odpadového hospodarstva pévodcovi odpadov vyplyva povinnost
zabezpedit nasledovné:

. viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstvach vzniknutych odpadov, ich uskladneni, vyuZiti alebo
zneSkodneni v zmysle § 19 ods. 1 pism. g/ zékona €. 223/2001 o odpadoch

. dodrZiavat ohlasovaciu povinnost o vzniku, mnozstve, charaktere a nakladani s odpadmi prislusnému
organu spravy v zmysle § 19 ods. 1 pism. h/ zakona ¢&. 223/2001 o odpadoch

. - vyuzit vzniknuté odpady ako zdrojdruhotnych surovin alebo energie vo vlastnej &innosti (v pripade
moznosti) v zmysle § 19 ods. 1 pism. d/ zakona €. 223/2001 o odpadoch

. zabezpedit zneSkodnenie odpadov v sulade s § 19 ods. 1 pism. f/ zakona €. 223/2001 o odpadoch

. spinit povinnost' spracovat program odpadového hospodarstva (POH) v zmysle § 6 zékona €. 223/2001
0 odpadoch

. vypracovat prevadzkovy poriadok pre skladovanie nebezpeénych odpadov a havarijny plan o povinnosti

v pripade havarie pri manipulacii s nebezpeénym odpadom

. pri nakladani s nebezpe¢nym odpadom vybavit sthlas na nakladanie s nebezpe¢nym odpadom vydany
prislusnym organom $tatnej spravy v odpadovom hospodarstve v zmysle § 7 zakona €. 223/2001 o odpadoch

. ohrozenie zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu poCas realizacie stavebnych objektov, nie je predpoklad
ohrozenia zivotného prostredia, pokial sa budu vzniknuté druhy odpadov zhromazdovat a skladovat oddelene na
vy€lenenom mieste, kde budl zabezpeéené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnému Uniku do okolia za
predpokladu dodrZiavania prevadzkového poriadku a havarijného planu vypracovaného pre skladovanie
nebezpecnych odpadov.

Pbvodca moZe zabezpecit vyuZitie alebo zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov bud samostatne alebo
prostrednictvom oprévnenej sprostredkovatelskej organizacie, ktord zabezpeli prepravu a zneSkodnenie
vetkych druhov odpadov na zéklade platnych povoleni vydanych prisluSnymi organmi Statnej spravy.
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15 PRILOHA ¢.2

15.1 Zoznam sadovych uprav (zoznam navrhovanych drevin)

Drevinatyp 1-12 ks
QUERCUS ROBUR "FASTIGIATA"
Obvod kmeria 120 — 140 mm

Drevina typ 2 - 12 ks
Acer pl. "Globosum"
Obvod kmena 120 — 140 mm

VySka koruny 2,2 m

Drevina typ 3 - 3 ks
Acer pl. "Crimson King"

Obvod kmena 120 — 140 mm

Drevina typ 4 - 2 ks
Picea omorika

VySka stromu 1,8 m

Drevina typ 5 - 3 ks
CRATAEGUS LAEVIGATA "PAUL'S SCARLET"

ViySka koruny 2,2 m

Drevina typ 6 — 8 ks
Buddleja davidii

Architektlra
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Technicka sprava DUR

Drevina typ 7 - 97 ks

Kriky navrhujeme vysadit z niektorych nasledovnych nenarocnych druhov, pripadne pre zvySenie
pestrosti vysadby pouzije sa vhodne kombinacia viacerych druhov

Potentilla, Hypericum, Weigelia, Pennisetum, Physocarpus, Perovskia, Spirea

Drevina typ 8 —cca. 100 bm

Popinavé, pre zabezpedenie pestrosti, a celeroéného zazelenania, sa pouzije kombinacia stalozelenych
a opadavajucich popinavych rastlin

Koreni sa vysadi cca. kazdého 1,5 m
Lonicera japonica, Hedera helix — stalozelené druhy

Campsis, Parthenocissus, Clematis — opadavé druhy

K rastlindm v kvetinaCoch sa odport¢a vybudovat kvapdckovu zavlahu

Travnik v kvetinaCoch, je vhodé z dévodu zjednoduSenia pravidelnej udrzby nahradit dekoranym
§trkom, kérou, kamennou Stiepkou, pripadne inym vhodnym materialom.
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